Beitragssatzung fiir die Verbesserung und Erneuerung
der Entwésserungseinrichtung (VES-EWS)
des Marktes Sugenheim

VoI
17.09.2025

Aufgrund des Art. 5 des Kommunalabgabengesetzes eridsst der Markt Sugenheim
folgende  Beitragssatzung  fir die  Verbesserung und  Erneuerung  der
Entwésserungseinrichtung:

§1

Beitragserhebung

Der Markt erhebt einen Beitrag zur Deckung ihres Aufwandes flr die Verbesserung und
Erneuerung der Entwasserungseinrichtung durch folgende Mafinahmen:

Sugenheim

o Klaraniage mit gemeinsamer aerober Stabilisierung im sogenannten SBR Verfahren fir
6000 EW auf dem Grundstiick Flur-Nr. 1054 Gemarkung Sugenheim besiehend aus:

- Errichiung eines Zulauthebewerkes mit zwei Durchfluss geregelien Zulaufpumpen
mit einer Fordermenge von Qp = je 15 - 75 I/s einschliel8lich Hochbau in
Massivbauweise

- Betriebsgeb&ude in Sandwichbauweise mit Rechenraum, dazugehdrigen
Steuerungsraum, sowie Entwasserungsraum und zweiseitig gedifneten Teilraum
zur Lagerung von gepresstem Klarschlamm

- Zulaufdruckleitung zur Rechenanlage da = 315 x 18,7 mm

- Rechenaniage flir einen Bemessungszufluss bei Regenwetier von Qm = 100 ¥s,
bestehend aus Siebanlage mit Rechenguiwaschpresse,

- Fertigieilgebaude mit Steuerraum mit Steuerschranken, Gebldseraum mit zwel
Geblasen sowie Sandwascheraum mit Sandwascher

- Becken, bestehend aus zwei Belebungsbeckan (V = 1.474 m®) und einem Misch-
und Ausgleichsbehalier (V = 432 m?®) einschliefllich Ablaufmessschacht und
Pufferteich 200 m3

~- Schlammyvoreindicker (V = 10 m?)

- Einbindung des bestehenden Beiriebsgebiudes, bestehend aus, Schaltwarte,
Labor, Aufenthaltsraum, WC, Sanitarraum zum Duschen/Waschen, Umkleide, Flur,
Raum fuir Labor Einrichtungen



- Phosphatfaliung mit Lagertank

- Verbindungsleitungen, bestehend aus  Druckleitungen, Schmuiz- und
Regenwasserkanalen sowie Schlamm- und Fallmittelleitungen

- Kabelieerrohre

- Wasserversorgung des Kldranlagengeléndes

- Stralen und Wege einschlieRlich Stralenentwésserung sowie PKW-Stellplatze

- Einfriedungen einschlieftlich elektrisch betriebenem Schiebetor und Bepflanzungen

- Auflassen der bestehenden Klaranlage und Schaffung eines Retentionsraumes als
Ersatz fir das verloren gegangene Uberschwemmungsgebiet des Ehebaches

-~ Umbau des bestehenden Absetzteiches zu einem RUB mit Rihrwerk und
Entleerungspumpen 25 I/s Volumen 318 m3.

Fir den Anschluss des Oristeiles Deutenheim an die Klaranlage Sugenheim:
- Stromanschluss fur das Regenuberlaufbecken/Pumpwerk Deutenheim

- Umbau des vorhanden Absefzbeckens zum Regenuberlaufbecken als offenes
Stahlbetonbecken (V = 106 m?)

-  Pumpstation (Qp = 2 I/s) unmittelbar im Anschluss an das Pumpwerk mit
Tiefbauteil und Hochbauteil in Massivbauweise mit sémtlichen maschinen- und
efekiro-, mess- und regeltechnischen Einrichtungen

- Anschlussdruckleitung zwischen Deutenheim und Sugenheim da = 160 x 9,5mm

- Zuwegungen zum Regenuberlaufbecken und Pumpwerk

-~ Auflassen der bestehenden Kldranlage Deutenheim

Fir den Anschluss des Ortsteiles Krautostheim an die Klaranlage Sugenheim:

- Stromanschluss fur das Regenuberlaufbecken/Pumpwerk Krautostheim

- Neubau eines Stauraumkanals (V = 105 m?)

- Pumpstation (Qp = 4,5 is) unmitielbar im Anschluss an das Pumpwerk mit

Tiefbauteil und Hochbauteil in Massivbauweise mit sdmilichen maschinen- und
elekiro-, mess- und regeltechnischen Einrichtungen



Anschiussdruckleitung zwischen Krautostheim und Sugenheim da = 110 x 10 mm
Gber die Druckleitung Deutenheim nach Sugenheim

Zuwegungen zum Stauraumkanal und Pumpwerk

Auflassen der bestehenden Kldranlage Krautostheim

Fur den Anschluss des Cristeiles Krassolzheim an die Kiéranlage Sugenheim:
Stromanschiuss fiir das Regeniiberlaufbecken/Pumpwerk Krassolzheim
Pumpstation (Qp = 1,7 ¥s) unmittelbar im Anschluss an das Pumpwerk mit
Tiefbauteil und Hochbauteil in Massivbauweise mit samtlichen maschinen- und

elekiro-, mess- und regeltechnischen Einrichtungen

Anschlussdruckleitung zwischen Krassolzheim und Sugenheim da = 75 ¥ 4,5mm
iiber die Drucklettung Ingolstadi-Ezelheim-Deutenheim nach Sugenheim

Zuwegungen zum Regeniiberlaufbecken und Pumpwerk

Auflassen der bestehenden Klaranlage Krassolzheim

Flr den Anschluss des Oristeiles Ingolstadt an die Klédranlage Sugenheim:
Stromanschluss fir das Regeniberiaufbecken/Pumpwerk Ingolstadt

Neubau eines Stauraumkanals (V = 80 m?)

Pumpstation (Qp = 2,7 Ws) unmittelbar im Anschluss an das Pumpwerk mit
Tiefbauteil und Hochbauteil in Massivbauweise mit s&mitlichen maschinen- und

elektro-, mess- und regeltechnischen Einrichtungen

Anschiussdruckleitung zwischen Ingolstadt und Sugenheim da = 110x6,6mm Uber
die Druckleitung Ezelheim- Deutenheim nach Sugenheim

Zuwegungen zum Stauraumkanal und Pumpwerk

Auflassen der bestehenden Klaranlage Ingolstadt

Fiir den Anschluss des Ortsteiles Ezelheim an die Klaranlage Sugenheim:

Stromanschluss fir das Regeniiberlautbecken/Pumpwerk Ezelheim



- Neubau eines Stauraumkanals (V = 80 m?)

& Pumpstation (Qp = 2,7 I/s) unmittelbar im Anschluss an das Pumpwerk mit
Tiefbauteil und Hochbauteil in Massivbauweise mit s&milichen maschinen- und
glektro-, mess- und regeliechnischen Einrichtungen

i Anschlussdruckleitung zwischen Ezelheim und Sugenheim da = 140x12,7mm Uber
die Druckleitung Deutenheim nach Sugenheim

- Zuwegungen zum Stauraumkanal und Pumpwerk

= Auflassen der bestehenden Kidgranlage Ezelheim

. Fur den Anschluss des Oristeiles Ullstadt an die Kldranlage Sugenheim:
= Stromanschluss fir das Regeniiberlaufbecken/Pumpwerk Ulistadt
= Pumpstation (Qp = 5,5I/s) unmittelbar im Anschluss an das Pumpwerk mit
Tiefbauteil und Hochbauteil in Massivbauweise mit sémtlichen maschinen- und

elekiro-, mess- und regeltechnischen Einrichtungen

= Anschlussdruckleitung zwischen Ullstadt und Sugenheim da = 180 x 10,7 mm ~
Zuwegungen zum Stauraumkanal und Pumpwerk

- Auflassen der bestehenden Klaranlage Ullstadt

° Umbau RU3 Waldstrale

- Bauliche Anpassung des RU 3 mit Lamellentauchwand

. Ertlichtigung des Stauraumkanals RUB 1

- Errichtung einer Lamellentauchwand und eines elekironisch geregelien
Drosselschiebers

° Ertiichtigung des Stauraumkanals RUB 2
- Bauliche Anpassung des RU 2 mit Lamellentauchwand mit neuem Beckentbertauf

~-  Errichtung einer Lamellentauchwand und eines elekironisch geregelien
Drosselschiebers



° Ertlichtigung des Stauraumkanals RUB 4

- Anpassung der Schwelle mit Lamellentauchwand und des Ableitungskanals zum
Ehebach

- Erneuerung der beiden Hochwasserpumpen

° Umbau der Elekirotechnik und Maschinentechnik fir den Stauraumkanal mit
obenliegender Entlastung (SKQ) Ullstadt

Abwasseranlage Sugenheim, OT Neundorf

« Auflassung der Kldranlage im OT Neundorf (Trennsystem), Uberleitung nach
Sugenheim mittels Pumpwerk und Druckleitung bis zur Einleitung in best. Druckleiiung
von Hirfeld zur Klaranlage mittels Anschiussschacht.

*  Pneumatisches Pumpwerk Neundorf.
~ Regelftrdermenge am PW Neundorf 1,2 m3/h
= Vorschacht als Absetzschacht vor dem Pumpwerk
- Unterirdisches Pumpwerk aus Stahlbeton mit zwei pneumatischen Pumpen in
Wechselschaltung, zwei Arbeitshehdlier je 125 |, innenliegenden Rohrleitungen,
Be- und Entliiftung, Kellerentwasserungspumpe, integriertem Schalldammschacht
und aufienliegendem Stromzahlerschacht.

* Verbundkanal als Druckleitung

- Druckleitung aus PE 100 RC 90 x 8,2 SDR 11 vom Pumpwerk bis zum
Anschlussschacht mit einer Gesamtlange von 2.499 m,

~- Anschlussschacht fur Einbindung in bestehende Druckleitung OT Hurfeld zur
Kidranlage in Sugenheim.

= Auflassung der bestehenden Klédranlage (Tropfkdrperaniage)

- Nach kompletier Abwasserentleerung der Klaranlagenbehélier Ausbau der
Tropfkdrperflilung, Ausbau von Kabel- und sonstigen innenliegenden Leitungen,
Verfillung der bestehenden Betonbehalter, Ausbau der Schachtabdeckungen mit
anschlieBender Oberbodenandeckung.



§2
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird flir bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich
nutzbare Grundstiicke erhoben, sowie fiir Grundstiicke und befestigte Flachen, die keine
entsprechende Nutzungsméglichkeit aufweisen, auf denen aber tatséchlich Abwasser
anfallt, wenn

1, fir sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwésserungseinrichtung
besteht oder

2. sie —auch aufgrund einer Sondervereinbarung — an die Entwasserungseinrichtung
tatsadchiich angeschlossen sind.

§3
Entstehen der Beitragsschuld

(1) Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Verbesserungs- und Erneuerungsmalinahmen
tatsachlich beendet sind. Wenn der in Salz 1 genannte Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten
dieser Satzung liegt, enisteht die Beitragsschuld erst mit Inkraftireten dieser Satzung.

(2) Wenn die Baumafinahme bereits begonnen wurde, kann der Marki schon vor dem
Entstehen der Beitragsschuld Vorauszahlungen auf die voraussichilich zu zahlenden
Beitrage verlangen.

§4

Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Enistehens der Beitragsschuld Eigentlimer
des Grundstlicks oder Erbbauberechtigter ist.

§5

BeitragsmafRstab

(1} Der Beitrag wird nach der Grundstucksflaiche und der Geschossilache der
vorhandenen Gebadude berechnet. Die beitragspflichtige Grundstlicksflache wird bei
Grundstiicken von mindestens 2.500 m? Flache (Ubergroe Grundstiicke) in
unbeplanten Gebieten

- bei bebauten Grundstiicken auf das 4-fache der beitragspflichtigen
Geschossflache, mindestens jedoch 2.500 m?

- bei unbebauten Grundstliicken auf 2.500 m? begrenzt.




(2) Die Geschossflache ist nach den AuRenmallen der Gebsude in allen Geschossen™
ermittein. Keller werden mit der vollen Flache herangezogen. Dachgeschosse werden
nur herangezogen, soweii sie ausgebaut sind. Fir die Berechnung der

Dachgeschossflache werden 2/3 der Flache des darunter liegenden Geschosses
angesefzt. Bei Dachgeschossen, die nur teilweise ausgebaut sind, werden nur die
teilausgebauten Geschossflachen entsprechend Satz 4 berechnet. Gebdude oder
selbststandige Gebaudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach
Anschiuss an die Schmutzwasserableitung auslésen oder die nicht angeschlossen
werden diirfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht fiir Geb&ude oder
Gebéudeteile, die tatsdchlich an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind.
Balkone, Loggien und Terrassen bleiben auler Ansatz, wenn und soweit sie tber die
Gebaudefluchtlinie hinausragen.

(3) Bei Grundstiicken, flir die eine gewerbliche Nutzung chne Bebauung zuldssig ist,
sowie bei sonstigen unbebauten Grundstiicken wird als Geschossflache ein Viertel
der Grundstiicksflache in Ansatz gebracht. Grundstlicke, bei denen die zuléssige oder
fir die Beitragsbemessung mafgebliche vorhandene Bebauung im Verhalinis zur
gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, gelien als gewerblich
genuizte unbebaute Grundstiicke im Sinn des Satzes 1.

§6
Beitragssatz
(1) Der Beitrag betragt
(8) pro m? Grundstiicksfiache 0,84 €
(b) pro m* Geschossflache 8,42 €,

(2) For Grundstiicke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden darf, wird
der Grundstiicksflachenbeitrag nicht erhoben.

§7
Félligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fallig.
Entsprechendes gilt fir Vorauszahlungen.

§7a
Beitragsabldsung

Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelést werden. Der
Ablosungshetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Hohe des Beitrags. Ein
Rechtsanspruch auf Ablésung besteht nicht.



§6
Pflichten der Beitragsschuldner

Die Beitragsschuldner sind verpflichtet, dem Markt fur die Hohe der Schuld mafigebliche

Versnderungen unverziiglich zu melden und Uber den Umfang dieser Veranderungen ~
auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen — Auskunft zu erteilen.

§9

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.10.2025 in Kraft.

Markt Sugenheim, den 17.09.2025




